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Après un été chaud et sec, le bilan de l’été 2009 indiquait une nette tendance à la 
baisse du niveau des nappes souterraines et un débit des rivières très faible, avec 
par endroit, des interruptions d’écoulement. 

Une deuxième campagne de mesures du réseau de suivi des nappes souterraines 
a eu lieu fin décembre. Avec ces résultats, complétés par ceux des suivis déjà 
existants sur le territoire, l’Observatoire de l’eau revient sur la situation de la 
ressource en eau dans la Drôme en ce début d’année 2010. Le prochain bulletin
dressera un bilan au début du printemps. 
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L’automne n’a pas été très pluvieux.  En effet, il y a eu peu de précipitations en 
septembre et octobre. La fin du mois de novembre et le mois de décembre ont 
connu des précipitations, plus importantes, conformes à la saison. Néanmoins, le 
cumul de précipitations de septembre à janvier rest e déficitaire, représentant 
environ 80% de la normale 1. 

En septembre , les précipitations ont été très contrastées en fonction des secteurs. 
Dans les Baronnies, le cumul de précipitations est normal à excédentaire (90 à 137 
mm) ; par contre, le cumul de précipitations a difficilement atteint les 40 mm dans le 
Royans et le Vercors (très inférieur à la normale de l’ordre de 140 mm). En vallée 
du Rhône et dans le Diois, on atteint 30 à 70 mm, soit 30 à 50% de la normale.   

En octobre, malgré les fortes précipitations des 21 et 22 du mois, les précipitations 
sont restées déficitaires sur l’ensemble du territoire. Les précipitations d’octobre ont 
à peine représenté 50% de la normale, excepté pour le Royans – Vercors où elles 
ont représenté environ 90%. 

En novembre , deux épisodes pluvieux, en début et fin de mois, ont provoqué des 
précipitations, permettant d’atteindre un cumul de précipitations légèrement 
supérieur à la normale.  

En décembre , les précipitations ont été normales dans le nord du département et 
de plus en plus excédentaires en descendant vers le sud (avec deux fois la normale 
dans les Baronnies). 
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1 la normale est la moyenne prise sur une période de 30 ans de 1971 à 2000. 
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En temps normal, les nappes se rechargent à partir de l’automne et pendant l’hiver 
grâce aux pluies efficaces. 

Le déficit pluviométrique de l’automne 2009 n’a pas permis une recharge normale 
des nappes. 
Le niveau observé à la fin 2009 est moyen à bas (voire très bas) selon les 
différentes nappes, par rapport aux moyennes saisonnières, et leur recharge 
(quand elle a lieu) a été tardive (fin octobre, novembre voire décembre) 

Sur la nappe des alluvions de Bièvre Valloire , en fonction des secteurs, on  
observe deux tendances. A Anneyron et St Rambert d’Albon, on observe une 
stagnation du niveau depuis octobre, après une hausse de niveau commencée 
début septembre. Par contre, à Manthes, la situation se dégrade de plus en plus : la 
nappe poursuit sa baisse, et les niveaux sont très inférieurs aux normales 
saisonnières.  

La nappe des alluvions de l’Isère en Plaine de Valence  (Piézomètre de Romans) 
montre une stagnation sur le dernier mois, voire une légère baisse. Malgré une 
hausse du niveau depuis septembre, le niveau atteint seulement des valeurs 
proches des normales saisonnières. 

La nappe des alluvions anciennes en Plaine de Valence  prolonge sa baisse, 
atteignant des niveaux d’eau bien inférieurs à la normale. Le piézomètre de Valence 
est en nette dégradation relative (en période de reprise habituelle) 

La Molasse miocène  reste globalement stable, malgré quelques oscillations 
positives en novembre. En période habituelle de hausse, cette tendance (stabilité, 
légère hausse) traduit toujours une situation dégradée relative, avec des niveaux 
très inférieurs aux normales saisonnières. 

Les nappes d’accompagnement des rivières et les massifs  calcaires / 
karstiques  bénéficient dans l’ensemble d’une reprise partielle (légère hausse), 
mais toujours avec des niveaux inférieurs aux normales de saison comme à Nyons. 

L’évolution du niveau d’eau dans le piézomètre de Manthes (alluvions de Bièvre 
Valloire), où l’on compare les années 2008 et 2009, illustre ces évolutions. 
Malgré un niveau très inférieur à la normale en début d’année 2008, le niveau a pu 
remonter progressivement pour atteindre un niveau supérieur à la normale en fin 
d’année 2008, grâce à un automne fortement pluvieux ; le niveau a même atteint 
des valeurs très supérieures aux normales en début d’année 2009 (recharge de la 
nappe grâce aux pluies efficaces très conséquentes). Puis, progressivement, la 
nappe a entamé sa vidange estivale, et a atteint des niveaux inférieurs à la normale 
en septembre 2009, conséquence d’un été 2009 très chaud et sec. La nappe a 
poursuivi sa baisse en cette fin d’année 2009, et le niveau en janvier 2010 est bien 
inférieur à la normale. Le manque de précipitations ne permettant pas une recharge 
hivernale de la nappe satisfaisante… 
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AQUIFERES 
Evolution 

sept. – déc. 
2009 

Point de suivi Tendance 
début 2010 

Piézomètre de Manthes* Baisse 
��

Pisciculture Baisse 

Puits à Anneyron Stable 

Alluvions de la plaine de 
Bièvre-Valloire 

��
Puits à St Rambert d’Albon Stable 

Piézomètre de Margès* Hausse Molasse du Bas Dauphiné 
Drôme des Collines 

��
Piézomètre de Claveyson* Hausse 

Forage à Bourg de Péage Baisse 

Piézomètre de Montmeyran* Stable Molasse du Bas Dauphiné  
Plaine de Valence 

�  puis ��

Forage des Guilhomonts à Châtillon St Jean Stable 

Piézomètre de Romans* Stable 
��

Puits à Beaumont les Valence Hausse 

Puits à Bourg de Péage Baisse 

Piézomètre de Valence* Baisse 

Alluvions ancienne de la 
Plaine de Valence et 
Terrasses de l’Isère 

��

Puits de l’Hôtel à Charpey* Hausse 

Cailloutis d’Alixan �� Galerie de Chabeuil Baisse 

Piémont du Vercors - Source à Chateaudouble Hausse 
irrégulière 

Calcaires crétacés du 
Vercors 

- Source de l’Adouin à St Martin en Vercors Hausse légère 
mais variable 

Alluvions du Rhône �� Piézomètre de Saulce sur Rhône Hausse 

Puits à Châteauneuf du Rhône Hausse 
Calcaires du Diois – 
Alluvions de la Drôme 

��
Piézomètre à Espenel Hausse 

irrégulière 

Synclinal de Saoû �� Forage le Pertuis* Hausse 

Piézomètre de St Marcel les Sauzet* Hausse Alluvions du Roubion et du 
Jabron 

��
Puits de Montboucher sur Jabron Hausse 

Aquifère calcaires de 
Montélimar Francillon 

�� Forage à Soyans Hausse 

Puits à Taulignan Hausse 
Alluvions du Lez ��

Piézomètre de la Baume de Transit Hausse 
irrégulière 

Piézomètre de Nyons* Stable 
Alluvions de l’Eygues ��

Piézomètre de Tulette Hausse 

Molasse de Valréas �� AVAL : forage de Tulette Hausse 

Alluvions de l’Ouvèze �  puis �� Puits à Mollans sur Ouvèze Stable 

Source du Désert à Vercoiran Stable 
Eboulis de l’Ouvèze ��

Source du Génisseau à Barret de Lioure Hausse 

Calcaire Urgoniens du 
plateau du Vaucluse - Source Millet à Ferrassière Hausse légère 

mais variable 

Karst des Baronnies �� Piézomètre de Plaisians* Stable 

 
 

* points appartenant à d’autres réseaux : DREAL - BRGM 

 

 supérieure à la normale inférieure à la normale 

 conforme à la normale très inférieure à la normale 

 

Seuls les points suivis depuis plusieurs années peuvent être comparés aux normales.�
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Le niveau des cours d’eau présente un état globalement sec. 
 
Pour le mois de décembre, la plupart des stations suivies ont eu une hydraulicité2 
inférieure à 1 ; c’est à dire que le débit moyen observé pour ce mois de décembre a été 
inférieur aux valeurs moyennes ; excepté pour le Bez, la Drôme à Luc-en-Diois et 
l’Adouin dans le Vercors où les débits sont proches des moyennes, voire légèrement 
supérieurs. 
 
Quelques indications…  

Pour une hydraulicité : 
�� supérieure à 1,75 : le débit est très supérieur à l a moyenne 

�� comprise entre 1,25 et 1,75 : le débit est supérieu r à la moyenne 

�� comprise entre 0,75 et 1,25 : le débit est proche d e la moyenne 

�� comprise entre 0,25 et 0,75 : le débit est inférieu r à la moyenne 

�� inférieure à 0,25 : le débit est très inférieur à l a moyenne 
 

Débit 
moyen 
inter Cours d’eau 

Débit 
moyen 

mensuel 
annuel 

VCN33 Hydraulicité 2 fréquence 
du VCN3 

Période de 
retour 

Caractère de la 
période de 

retour 

Bassin versant : Bièvre Valloire 

Rival  

Brézins 
0.26 0.68 0.09 0.39 0.21 5 ans sèche 

Bassin versant : Galaure 

Galaure Saint-
Uze 

1.42 2.53 0.892 0.56 0.05 > 10 ans sèche 

Bassin versant : Véore - Barberolle 

Véore 
Beaumont-lès-

Valence 
0.33 1.39 0.119 0.24 0.03 > 10 ans sèche 

Bassin versant : Vercors 

Adouin 

St-Martin-en V 
0.66 0.51 0.174 1.29 0.48 2 ans normale 

Bassin versant : la Drôme 

Drôme 

Saillans 
14.8 20.49 5.33 0.72 0.39 3 ans sèche 

Drôme 

Luc-en-Diois 
4.02 3.84 0.63 1.05 0.29 4 ans sèche 

Bez  

Châtillon-en-
Diois 

5.32 4.16 1.15 1.28 0.39 3 ans sèche 

Gervanne 
Beaufort-sur-

Gervanne 
0.53 1.31 0.110 0.40 0.28 4 ans sèche 

Bassin versant : Roubion - Jabron 

Roubion 
Soyans 1.94 2.52 0.336 0.77 0.23 4 ans sèche 

2 l’hydraulicité est le rapport entre le débit du mois N et le débit moyen mensuel des mois N observés. Quand 
l’hydraulicité est supérieure à 1, le débit moyen du cours d’eau pour le mois N considéré est supérieur au 
débit moyen connu pour ce mois. 

3�VCN3 est le débit minimum moyen sur 3 jours consécutifs du mois. Il donne une indication sur l’écoulement 
le moins influencé par la pluviométrie. L’analyse de la fréquence de la valeur de cet indicateur est pertinente 
en période de recharge pour évaluer la tendance, et en été pour caractériser les débits d’étiage��

Les débits indiqués sont en m3/s. 
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http://france.meteofrance.com/ 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ 
http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/sous_rubrique.php3?id_rubrique=119 
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Eaux souterraines : Observatoire départemental de l’eau – 
DREAL – BRGM – Agence de l’Eau 
Cours d’eau : DREAL 
Pluviométrie : Météo France 
 


